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2011 2010

Die Schlammbelastung zeigt, wie viel organisches Material pro kg
Belebtschlamm und Tag abgebaut werden muss. Ein Wert von unter 0.3 reicht
fur einen guten Abbau der organischen Stofffe, fur eine vollstandige
Nitrifikation einen Wert von unter 0.15. Der gemessene Wert von 0.1 erfillt
diese Bedingungen voll und ganz.

BSB;-Schlamm- <03
e ating kag/kg:d | 0.10 0.10 (<0.15)

Der Schlammindex ist ein Wert fiir die Absetzbarkeit des Belebt-schlammes.
Gut absetzbarer Schlamm weist Werte unter 120 auf. Der Schlamm der ARA
Schlammindex ml/g 115 114 <120 |Untermarch weist nur im Frithling relativ gute Absetzeigenschaften auf. Im
Winter und Spatsommer/Herbst waren die Werte etwas schlechter
(Blahschlamm).

Legende

GUS Gesamte ungeldste Stoffe: Mass fur die Summe aller Feststoffe im Abwasser.

BSB; Biochemischer Sauerstoffbedarf in 5 Tagen: Sauerstoffmenge, die fiir den biol. Abbau von organi-
schen Verbindungen erforderlich ist. BSBs ist ein Mass fiir abbaubare organische Stoffe im Abwasser.

csSB Chemischer Sauerstoffbedarf: Sauerstoffmenge, welche zur Oxidation der gesamten organischen
Stoffe verbraucht wird. CSB ist ein Mass fur die Summe aller oxidierbaren Stoffe.

DOC dissolved organic carbon: Mass firr die Summe aller gelésten Kohlenstoff-Verbindungen im Abwasser.
Pges Gesamtphosphor: Kann in grésseren Mengen zur Uberdiingung von Gewassern fiihren.

NH&-N  Ammonium-Stickstoff: Steht im chem. Gleichgewicht mit dem giftigen Ammoniak. Gréssere Konzentra-
tionen sind daher fiir Wasserlebewesen gefahrlich. Umwandlung in Nitrat (NO3-N) méglich (Nitrifikation).

NO,-N  Nitrit-Stickstoff: Entsteht bei der Umwandlung von Ammonium zu Nitrat (Nitrifikation), vor allem wenn
diese unvollstandig stattfindet. Nitrit ist ein Fischgift.

EW Einwohnerwert: Entspricht der Menge, die ein durchschnittlicher Einwohner verbraucht. Die Umrech-
nung in Einwohnergleichwerte dient der Vergleichbarkeit und enthéalt auch Industrie und Gewerbe.

Grenzwer_;—l‘]berschreitungen: Gemass Gewésserschutzverordnung ist eine gewisse Anzahl Grenzwert-
Uberschreitungen erlaubt. Diese Anzahl steigt mit der Anzahl der j&hrlich durchgefithrten Messungen.
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ARA Untermarch

Die ARA Untermarch wurde 1973 als klassische
Belebungsanlage mit Tiefenbeliiftung in Betrieb
genommen. 1985 bis 1998 wurde die ARA erstma-
lig ausgebaut. Im Berichtsjahr 2005 war ein zweiter
Ausbau im Gange. Die Anlage verfiigte im Berichts-
jahr Uber eine Kapazitat von 42'500 biologischen
und 52'000 hydraulischen Einwohnerwerten.

Sie reinigt das Abwasser der Gemeinden Altendorf,
Lachen, Galgenen, Wangen und Teile der Gemein-
de Schilbelbachs.

Das gereinigte Abwasser wird in den Zrich-
Obersee abgeleitet.

ARA-Belastung: Wassermengen und Frachten

Einwohnerwerte | 1ew | 2011 |Vergieich| 2010 |Vergleich| 2009 | 2008 | 2007

EW 2 Jahres- <u Jahres- zu Jahres- | Jahres- | Jahres-
(EW) mittel 2010 mittel 2009 mittel mittel mittel
Wassermenge (Q) 350 | 22161 | -16.0% | 26394 | +123% | 23499 | 23746 | 23546

Organische Fracht (8sB;) 60 g/d 27'773 22% 28'408 -0.9% 28674 27'921 27'865

Org. Verbindungen (CSB) 120g/d | 25'627 | +24.9% 20'524 -1.2% 20776 19'943 20'100

Phosphor (Pg.,) 1.8 g/d 24'690 +43.9% 17'152 +2.8% 16'684 16'009 15'823
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Die Abwassermenge im 2010 gegeniiber 2009 etwas zugenommen und im 2011 erneut abgenommen.
Die hohe Anzahl Einwohnergleichwerte bei der Wassermenge fiihrt daher, dass neben dem «normalen»
verschmutzten Abwasser auch unverschmutztes Fremdwasser (z.B. eingedolte Bache) und Regenwas-
ser (z.B. von Platzentwasserungen) zur ARA gelangen.

Die Belastung der ARA mit organischen Stoffen und den Nahrstoffen Phosphor und Stickstoff hat im
2011 gegeniiber dem Vorjahr zugenommen.
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Ablaufwerte und Reinigungsleistung

Sollwert 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Mittelwert mgll 15* 3195
GUS Grenzwert-Uberschreitungen  Anzahl | erlaubt in Klammer 10)
Maximalwert mall 50
Mittelwert mgll s L
Grenzwert-Uberschreitungen  Anzahl | erlaubt: in Klammer
BSB;| > g
Maximum mg/l 40
Reinigungsleistung (mittel) % 90%
Mittelwert mgll 10* 26.25
DOC | Grenzwert-Uberschreitungen  Anzahl | erlaubt: in Klammer E
Maximalwert mg/l 20 s
Mittelwert mg/l 2*
NH4-N Grenzwert-Uberschreitungen  Anzahl | erlaubt: in Klammer 5
Reinigungsleistung (mittel) % 65%
Mittelwert mg/l 08" 0.40
Pges. Grenzwert-Uberschreitungen  Anzahl | erlaubt: in Klammer I
Reinigungsleistung (mittel) % 80%
. Mittelwert mgll 03° 0.10
NO,-N| . -
Richtwert-Uberschreitungen  Anzahl | erlaubt: in Klammer lo@ |

Legende: *Grenzwert ° Richtwert _ Richtwert iberschritten
Bei den jeweiligen Grenzwertiiberschreitungen handelt es sich um Angaben tiber die Anzahl Uberschrei-
tungen der vorgeschriebenen Grenzwerte, in Klammer steht die erlaubte Anzahl.

Defizite und Empfehlungen

Die Reinigungsleistung liegt bei allen Parametern tber den vorgeschriebenen Werten. Auch bei den
Ablaufkonzentrationen werden die vorgeschriebenen Grenzwerte und Richtwerte bei allen Stoffen aus-
ser Ammonium eingehalten.

Fur Ammonium (NH,-N) gilt fiir die ARA Untermarch seit 2009 ein Grenzwert im Ablauf (2 mg/l). In den
Jahren 2010 und 2011 Uberschritten jeweils 50 von tber 120 Werten den Grenzwert. Die ARA hat dies-
beziiglich Verbesserungspotential.
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ARA Untermarch Gesamie ungeidste Stoffe im Ablauf

Biologischer Sauerstoffbedarf (BSBs)

Der biologische Sauerstoffbedarf ist ein Mass
fur die Belastung mit abbaubaren organi-
schen Stoffen. Seit 2006 gab es keine
Grenzwertiiberschreitungen mehr. Der biolo-
gische Abbau hat sich damit erneut bewahrt.
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Gesamt-Phosphor (Pges))

Die Phosphat-Fallung funktionierte auch im
2010 und 2011 sehr gut. Es kam zu keine
Grenzwertliberschreitungen.

Gesamte ungelste Stoffe (GUS)

Der GUS-Grenzwert von 20 mg/l wurde im
2010 immer eingehalten, im 2011 nur einmal
Uberschritten. Das Abwasser ist damit be-
ziglich des Feststoffgehalts wie in den ver-
gangenen Jahren gentigend sauber.
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Ammonium-Stickstoff (NH,-N)

Fur die ARA Untermarch ist bezlglich Am-
monium seit 2009 ein Grenzwerte vorge-
schrieben. Die Umwandlung in Nitrat-
Stickstoff muss daher verbessert werden.
Dieser Prozess findet bei warmerem Abwas-
ser automatisch statt. Die Ammonium-
Konzentrationen im gereinigten Abwasser
sind daher im Sommer tiefer als im Winter.

ARA Untermarch. Ges.-P imAblauf ARA
;
) g = ECWIRINE
&
07 1%
gk
fos S
§os :o‘ 44
£ F ‘3
LS “‘S L3 ;Iés* 3?9.{"
o ﬁt &a : X \"i’n La
n.x
R a‘.r"’ff PR e
.

Dezember 2012

Legende siehe Seite 4 Seite 3



