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Zum Geleit

Mit der Griindung des Zweckverbandes am 16. Oktober 1966 haben wir uns bereit
erklart, fir gesundes Wasser Opfer zu bringen. Die beachtlichen Erfolge zeigen,
dass es nicht bei leeren Worten geblieben ist. Wir haben die grosse Aufgabe un-
serer Zeitepoche, die Verschmutzung von Wasser in ertraglichen Grenzen zu hal-
ten, erfullt.

Die Stimmbiirger der Verbandsgemeinden Lachen, Altendorf, Galgenen, Wangen
und Schiibelbach bewilligten einmitig im Jahre 1969 die erforderlichen Kredite
und genehmigten das Bau- und Finanzierungsprogramm. Die Zusammenarbeit mit
den Verbandsgemeinden war immer sehr erspriesslich, korrekt und freundschaft-
lich.

Die Gemeinden haben fir die einwandfreie schadlose Beseitigung des Abwassers
in den letzten Jahren grosse finanzielle Mittel aufgebracht. Trotzdem werden
auch in Zukunft noch weitere Opfer gebracht werden missen bis all die kleinen
und mittleren Kanéle erstellt sowie alle Hausklargruben ausgeschaltet sind. In Zu-
kunft werden zudem die Unterhalis- und Betriebskosten einen konstant ansteigen-
den Betrag von betrachtlicher Grosse verschlingen. Doch darf festgestellt werden,
dass der Schwerpunkt der Ausgaben fiir den Zweckverband der Vergangenheit
angehdrt. Die vom Souverén in den letzten Jahren immer spontan bewilligten Kre-
dite tragen bereits die ersten Friichte, was besonders erfreulich ist.

Man durfte bereits letztes Jahr feststellen, dass der Obersee bedeutend weniger
verschmutzt war als friiher. Die regionale Zusammenarbeit gerade auf diesem
Sektor hat sich befruchtend auch auf andere Gebiete ausgewirkt. Diese sekundéare
Erscheinung ist neben der erreichten Reinhaltung unseres Sees das kaum erwar-
tete und darum um so erfreulichere Ergebnis.

Mitte Juni 1973 konnte die mechanisch-biologische Anlage in Betrieb genommen
werden, und Ende des gleichen Jahres war auch die dritte Reinigungsstufe bereit.
Das umfangreiche Werk ist zu einem gliicklichen Ende gebracht worden, und es
bleibt mir zum Schluss die angenehme Pflicht, allen herzlich zu danken, die zum
guten Gelingen beigetragen haben: den Stimmbdiirgern der finf Gemeinden fir die
Bewilligung der notigen Kredite; den friheren und jetzigen Mitgliedern des Be-
triebsausschusses und des Vorstandes fiir die freundschaftliche Zusammenarbeit;
den kantonalen und eidgendssischen Behorden und Instituten fur ihre wertvolle
Mitarbeit in jeder Phase und fiir die Beitrage an die Anlagekosten; dem projektie-
renden Ingenieurbiiro Kuster & Hager, Uznach, und dessen Mitarbeitern, den Unter-



nehmern und Handwerkern fiir ihre pflichtbewusste Tatigkeit; dem Klarwarter fir
seine zielbewusste und verantwortungsvolle Arbeit auf der Anlage.

Das Werk ist beendet. Mége es Bestand haben und zur Gesundung unseres scho-
nen Sees beitragen.

Adelbert Stahli, Architekt FSAI, Lachen

Prasident des Zweckverbandes



Bericht des Projektverfassers

Vorarbeiten

Die Vorarbeiten fiir die Abwassersanierung in der March reichen bis anfangs der
Sechzigerjahre zuriick. Damals wurde das Gewasserschutzproblem durch das
Kantonsingenieurbliro Schwyz (Herr Ing. Beeler) an die Hand genommen.

In der Folge wurde unser Ingenieurbliro beauftragt, abwassertechnische Ver-
gleichsstudien durchzufiihren, um die Zweckmassigkeit und Wirtschaftlichkeit von
regionalen Zusammenschliissen zu untersuchen. Diese Studien und Berechnungen
wurden im Dezember 1963 abgeliefert und zeigten, dass flir die March zwei Ab-
wasserzweckverbande gegriindet werden sollten, und zwar die Zweckverbande
Untermarch und Obermarch. Die stdndig steigenden Anforderungen an die Qualitat
des gereinigten Abwassers kann in den meisten Fallen nur noch in Regional-
anlagen sinnvoll verwirklicht werden.

Die politischen Instanzen, die nun die Probleme initiativ an die Hand nahmen,
liessen sich von den Vorteilen der Projektvorschlage lberzeugen und griindeten
in der Folge aufgrund der Gemeindebeschliisse, die beiden Zweckbverbénde Unter-
march und Obermarch.

Bevor mit der Realisierung der Abwassersanierung in der Untermarch begonnen
werden konnte, mussten weitere, umfangreiche, planerische Vorarbeiten ausge-
fuhrt werden.

Nach dem positiven Ausgang der Abstimmungen in den Verbandsgemeinden,
konnte die Detailbearbeitung an die Hand genommen werden. Mit den Bauarbeiten
fur die Klaranlage wurde im Oktober 1970 begonnen. Die Inbetriebnahme der Klar-
anlage erfolgte am 13. Juni 1973.

Ausbaugrésse

Bei jedem technischen Werk stellt sich die Frage nach der erforderlichen Ausbau-
grosse. Es missen Ausbauziele formuliert werden. Kanalisationsanlagen werden
normalerweise fiir die volle Ueberbauung des eingezonten Baugebietes bemessen,
wobei zuséatzliche Richtzonengebiete angemessen zu beriicksichtigen sind.

Abwasserreinigungsanlagen lassen sich durchaus in Etappen ausbauen. Die erste
Ausbauetappe ist allerdings so zu konzipieren, dass der weitere Ausbau wirtschaft-
lich, d. h. baukostenméssig erfolgen kann.



Die erste Ausbauetappe der zentralen Abwasserreinigungsanlage (ARA) wurde fur
folgende Anschlusswerte festgelegt:

Hydraulisch, d. h. in abwassermengenmassiger Hinsicht fur 26 000 Einwohner-
gleichwerte.

Biologisch, d. h. in schmutzstoffméassiger Hinsicht fir 30 000 Einwohnergleichwerte.

Diese zulassigen Belastungs-Grenzwerte gelten vor allem fiir den mechanischen
und biologischen Anlageteil. Aus zweckmassigkeits- und wirtschaftlichen Griinden
wurden verschiedene Anlageteile, wie Pumpwerk, Rechen, Sandfang, Betriebs-
gebaude etc., bereits so erstellt, dass bei einem weiteren Ausbau moéglichst wenig
Bauarbeiten notig werden.

Kurzbeschrieb der Anlagen

Kanalisationsanlagen

Die Kanalisationsanlagen des Abwasserverbandes Untermarch, d. h. die 4 Haupt-
sammelkanéle, erfiillen die wichtige Aufgabe, das Abwasser, insbesondere die
Schmutzwasser aus den Verbandsgemeinden zu sammeln und zur Klaranlage ab-
zuleiten. Mit diesen Sammelkanalen konnen alle Gemeinde-Systeme erfasst wer-
den.

Zur ARA wird der doppelte Trockenwetteranfall abgeleitet. Die rund 50 mal grés-
sere Abwassermenge bei Regenwetter muss vorschriftsgemass an geeigneten
Stellen entlastet und in Regenklarbecken vorbehandelt werden. Durch den Zweck-
verband Untermarch sind 5 Entlastungsanlagen und 7 Regenklarbecken ausgefiihrt
worden. An einzelnen Stellen muss das Abwasser zudem gehoben werden. Sowohl
die Kanalisationsanlagen, als insbesondere auch die Entlastungsanlagen, Regen-
klarbecken und Pumpstationen, miissen, wie die ARA selbst, gut gewartet werden.



Betriebsgebdude und Faultiirme sowie Vorklarung, vorne Beliiftungsbecken

Standort der Kldranlage

Der Standort der gemeinsamen Klaranlage flir das Einzugsgebiet Untermarch
wurde bereits bei den ersten Studien generell festgelegt. Auch nach verschiedenen
Erorterungen beziiglich der Richtigkeit des Standortes, ergaben sich keine bes-
seren Lésungen und keine neuen, technischen Gesichtspunkte. Er liegt im Schwer-
punkt der Einzugsgebiete und kann als giinstig bezeichnet werden.

Das Abwasser aus der Gemeinde Wangen und dem Ortsteil Siebnen der Gemeinde
Schibelbach, kann mit natiirlichem Gefalle zur ARA abgeleitet werden. Der Zulauf
aus den Gemeinden Lachen, Altendorf und Galgenen muss tiber ein Pumpwerk zur
ARA gefordert werden.

In fundationstechnischer Hinsicht ergaben sich die erwarteten Probleme bezliglich
Grundwasserhaltung und zulassigen Bodenpressungen.



Abwasserpumpwerk

Das Abwasser muss bei der ARA ca. 7,00 m gehoben werden. Zur Hebung des Ab-
wassers wurden verstopfungsunempfindliche Férderschnecken gewahlt. Eingebaut
sind 2 Schnecken mit je 150 I/sec. Leistung. Fiir zwei weitere Schneckenpumpen
ist der bauliche Teil erstellt. Bei voller Installation betragt die maximale Kapazitat
des Abwasserpumpwerkes 1040 I/sec.

Rechenanlage

In der Rechenanlage sollen alle sperrigen Stoffe aus dem Abwasser entfernt wer-
den. Dazu dient ein Stabrechen mit 30 mm Stabdistanz. Die Herausnahme des
Rechengutes aus dem Abwasser und die Abgabe in den Container erfolgen ma-
schinell und automatisch. Das Rechengut wird zur Kehricht-Verbrennungsanlage
abgefahren. Der Winterbetrieb erfordert die Ueberdachung der Rechenanlage.
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Bellifteter Sandfang

In dieser Anlage wird das Abwasser aufgefrischt, sowie weitgehend von Sand und
Fett befreit. Es handelt sich hauptsachlich um physikalische Prozesse, welche
weitgehend automatisiert sind. Sand gehdrt ebenfalls in die Deponie, organische
Fette in den Faulraum, mineralische Oele zur Regeneration.



Bellftungsbecken und Nachklarbecken mit Kettenraumer

Mechanisch-biologische Anlage

Die Klarung und Reinigung des Abwassers geht vom Groben ins Feinere. Es sollen
also vorerst alle absetzbaren Stoffe aus dem Abwasser herausgenommen werden.

Dies erfolgt in den beiden Absetz- oder Vorkldarbecken. Die Wassergeschwindig-
keit wird so stark reduziert, dass der grosste Teil der absetzbaren Stoffe auf die
Sohle der Vorklarbecken absinkt. Die abgesetzten Schlammstoffe werden durch
eine Raumeinrichtung, welche an einem Zwillingsraumerwagen befestigt sind, zu
den Schlammtrichtern beim Beckenanfang geschoben.

Der in den Frischschlammtrichtern abgesetzte Schlamm wird alle Tage ein- oder
zweimal in den Frischschlammschacht abgelassen. Von hier gelangt der Schlamm
zur Voreindickung oder direkt in den Vorfaulraum. Das mechanisch geklarte Ab-
wasser fliesst zu den Beliftungsbecken weiter. Die Schmutzstoffe werden hier
unter Zuhilfenahme von Mikroorganismen, speziell Bakterien und Protocoen, weit-
gehend abgebaut. Die Bakterien und Protocoen des belebten Schlammes ent-
wickeln sich aus dem Abwasser selbst. Zu ihrer Lebenstatigkeit bendtigen sie

12
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ausser den gelosten Schmutzstoffen noch den Sauerstoff. Im vorliegenden Fall
wurde die feinblasige Bellftung gewahlt.

Von den Bellftungsbecken fliesst das Belebtschlammwassergemisch zu den Nach-
klarbecken, Hier wird nun die Wassergeschwindigkeit wieder stark reduziert, so-
dass das gereinigte Abwasser lUber die Zackeniberfélle in die Ablaufrinne und
zum Zirichsee abfliesst. Der abgesetzte, belebte und immer noch sehr aktive
Schlamm, der noch zu weiterer Reinigungsarbeit verwendet werden kann, wird
ebenfalls mit Kettenraumer zusammengeschoben und von hier aus mit Schnecken-
pumpen in die Belliftungsbecken zuriickgeférdert, um hier das neu ankommende
Abwasser zu reinigen. Ein Teil dieses sogenannten Riicklaufschlammes altert und
wird lber den Absetzraum, zusammen mit dem Frischschlamm, der Vorklarung
als Ueberschusschlamm in den Faulraum gebracht.

Die Schlammbehandlung

Bei jedem Reinigungsprozess fallt Schlamm an. Die Weiterbehandlung des Schlam-
mes erfolgt bei der ARA Untermarch in den Faulrdumen mit dem Ziel, den ausge-
faulten Schlamm moglichst lange landwirtschaftlich zu verwerten. In den beiden
Faulraumen wird die organische Substanz der Schlammstoffe weitgehend abgebaut
und der Wassergehalt vermindert. Der Schlamm verliert dadurch den unangeneh-
men Geruch und eignet sich sehr gut zu Diingzwecken. Zur Intensivierung der
Schlammfaulung wird der Vorfaulraum auf ca. 33 ° beheizt.

Die Faulraume besitzen einen Nutzinhalt von zweimal 1000 m? total also 2000 m?®.
Zur Vermeidung von Warmeverlusten werden die Faulbehélter isoliert.

Die verschiedenen Rohrinstallationen des Faulraumes dienen der Eintragung des
Frischschlammes in den Faulraum und der Umwalzung des Schlammes. Die Aus-
faulung des Schlammes erfolgt wieder durch Mikroorganismen, diesmal aber
durch anaerobe Mikroorganismen. Das beim Faulprozess anfallende Methangas
wird in der betriebseigenen Heizanlage verwertet.

Zur Stapelung steht ein Gasometer mit Inhalt 300 m?® zur Verfiigung.

Das Betriebsgebédude

Fir die Unterbringung der verschiedenen Motoren, der Schaltanlage und weiterer
Werkeinrichtungen, wird ein Betriebsgebdude benétigt. Es ist dreigeschossig und
in einfachen Formen gehalten. Das 2. Untergeschoss ergab sich aus fundations-
technischen Ueberlegungen und dient fir Einstell- und Lagerrdume. Das Betriebs-
gebéaude enthalt folgende Raume:
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Gasmotor

Erdgeschoss .
Betriebswarte, Trafostation, Werkstatt, Motorenraum fiir Férderschnecken, Rechen-
anlage, Aluminiumsulfat-Silo.

1. Untergeschoss
Labor, Aufenthaltsraum, sanitare Anlagen, Garagen, Geblaseraume fiir Hauptbelif-
tung und Sandfangbeliftung.

Die ARA Untermarch befindet sich im Einzugsgebiet des Ziirichsees. Es muss so-
mit eine dreistufige Reinigung durchgefihrt werden. Fir die Phosphat-Elimination
wird Aluminiumsulfat verwendet.

Die Chemikalienzugabe erfolgt zur Vorbeliiftung und in die Beliiftungsbecken.



Detailansichten aus der Heizungsanlage
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Fundation und Bauliches

Die Baugrunduntersuchungen zeigten, dass der Untergrund aus sandigkiesigem,
also durchlassigem Material besteht, und mit grossem Wasserandrang zu rechnen
war. Die Fundation wurde dadurch erschwert. In der Folge musste eine Grund-
wasserabsenkung mit Pumpenbrunnen erstellt werden.

Im generellen Projekt war fiir das Betriebsgebaude eine Pfahlfundation vorgésehen.
Durch die Einplanung eines zweiten Untergeschosses konnte auch das Betriebs-
gebaude auf tragfahigeren Schichten flach fundiert werden.

Bei den Betonarbeiten, insbesondere fir die Klarobjekte, konnte durch die Ar-
beitsgemeinschaft die erforderliche Wasserdichtigkeit weitgehend erreicht werden.
Anschliessend an die Bauarbeiten wickelten sich die Installationsarbeiten pro-
grammgemass ab. Nach der Trocken- und Nassabnahme konnte die Anlage sofort
in Betrieb genommen werden und arbeitet nun bereits seit Juni 1973 ohne nennens-
werte Stoérung mit gutem Reinigungseffekt.

Baukosten

Der Kostenvoranschlag vom Frithjahr 1968 rechnete fiir die ARA mit einer Kosten-
summe von Fr. 4.12 Mio. Die im Entwurf vorliegende Bauabrechnung zeigt, dass
im Rahmen der Kostenvoranschlagsumme inkl. ausgewiesene Teuerung abge-
schlossen werden kann.

Betrieb der Anlage

Die Abwasser aus dem Verbandsgebiet konnen seit Mitte Juni 1973 richtlinien-
gemass gereinigt werden. Es wird aber noch einige Anstrengungen brauchen, bis
alle Baugebiete der zentralen Reinigungsanlage angeschlossen sind. Erst dann ist
es maoglich, die verschiedenen Vorfluter und damit den Zirichsee von Abwasser-
einleitungen zu entlasten und somit rein zu halten.

Damit sich die grossen Investitionen des Abwasserverbandes Untermarch lohnen,
mussen also in nachster Zeit die Liegenschaften an das Abwassersystem ange-
schlossen werden. Die Wartung der ganzen Anlage ist erfreulich gut angelaufen,
woflr allen Verantwortlichen gedankt sei.



Klarwérter im Labor bei Wasserproben
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Abschliessend méchten wir dem Abwasserverband, insbesondere dem Vorstand
und dessen Prasidenten, Herrn Adelbert Stahli, Architekt FSAI, fir die jahrelange,
angenehme Zusammenarbeit und die schénen Auftrdge bestens danken. Der
gleiche Dank gilt allen am Werk beteiligten Unternehmern. Die einheimsichen Fir-
men haben einmal mehr gezeigt, dass sie fahig sind, auch neue, nicht alltagliche
Bauaufgaben anzupacken und zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen.

Uznach, im April 1974

Der Projektverfasser:

Kuster & Hager, Ingenieurbiiro
Uznach-Pfaffikon
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Die wichtigsten Daten der ARA Untermarch

Anlagegrdsse:

Zulaufmengen:

Schmutzstoffbelastung:

Baukosten der ARA
ohne Erschliessung:

Spezifische Kosten
pro Einwohnergleichwert:

Spezifische Kosten
pro Sekundenliter:

Baubeginn:
Inbetriebnahme:

Zulaufkanale mit Abwasser-
mengenmessung

Abwasserpumpwerk:
Grobrechen:

Feinrechen:

Bellifteter Sand- und
Fettfang

Vorklarbecken:

Bellftungsbecken:

Erstausbau hydraulisch 26 000 E + EGW

biologisch 30000 E + EGW

Vorreinigung

hydraulisch 52000 E + EGW
Trockenwetteranfall ~ TWA = 2101/s bzw. 760 m?*/h

Regenwetteranfall 2 TWA = 420 I/s bzw. 1520 m®/h

2 250 kg BSBs/Tag
Fr. ca. 5,9 Mio
Fr. 200.—

Fr. 28 000.—
Oktober 1970
13. Juni 1973

von Lachen — Altendorf — Wangen — Galgenen
und Ortsteil Siebnen

mit Forderschnecken, Férderhéhe 7,00 m
Erstausbau 2 X1501/s
baulich fur zusatzlich 2 <X 370 I/s

mit 10 cm Lichtweite, Bedienung von Hand

Erstausbau 1 Greiferrechen

baulich flr zusatzlich 1 Greiferrechen
Rechengutabwurf auf Férderband zum Container
Stabdistanz 30 mm

Rechenanlagen im Gebé&ude

Doppelanlage mit 2 X 125 m® Beliiftungsraum
Langsraumer mit Sand- und Schwimmschlammschild
Sandsilo im Gebaude

Entleerung in Welaki-Mulde

Langsbecken L/B/T 36,00/6,00/2,60 m
Inhalt 2 X 550 m® = 1100 m?®
Kombiraumer fir Sink- und Schwimmschlamm

Langsbecken L/B/T 16,00/6,00/4,00 m
Inhalt 4 X 375 m® = 1500 m?
Feinblasige Druckluftbellftung



Nachklarbecken:

Eindicker:

Faulraume:

Gasometer:

3. Reinigungsstufe:

Betriebsgebaude:

Leitungskanale:

Erweiterung:

Langsbecken L/B/T 32,00/6,00/2,50 m

Inhalt 4 X 475 m® = 1900 m®

Kettenraumer fir Ricklaufschlammraumnug
Schneckenpumpen fiir Ricklaufschlamm-Forderung

fur Frischschlamm
Nutzinhalt 50 m®

Vor- und Nachfaulraum ¢/ 11,00 m

Nutzinhalt 2 X 1000 m3

Zwischenbau und Leitungsturm fiir Heizanlage
Schlammumwaélzung und Rohrinstallationen

Inhalt 300 m?®
Simultanfallung mit Aluminiumsulfat

EG, Betriebswarte, Trafostation, Werkstatt
1. UG: Labor, Aufenthaltsraum, WC, Dusche, Garage
2. UG: Lagerraume, Archiv

Begehbare Verbindungs- und Leitungskanale
zwischen Betriebsgebaude, Faulraumen und
Beliuftungsbecken

Einfache Erweiterungsmoglichkeit fir die mecha-
nisch-biologische Einheit und die Schlammbehand-
lung
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Am Bau beteiligte Firmen

Firma

Kuster & Hager, Ingenieurbliro
Uznach-Pfaffikon

A. Stahli, Architekturbiiro, Lachen

A. Marty, Ingenieurbiiro, Lachen
Wey, Ingenieurbiro, Luzern
Moser & Kaspar, Zug

Ragotti & Weber, Netstal
Schlittler AG, Niederurnen
Kiienzi, Lachen

Kibag AG, Béach
Bless & Co., Dibendorf
Roediger AG, Rheinfelden

Ditan AG, Horw

Roshard AG, Kisnacht
Chemische Fabrik, Uetikon
von Roll AG, Klus

Kerag AG, Richterswil
Giroud-Olma AG, Olten

Hany & Co., Meilen

Gebr. Sulzer AG, Winterthur
Theo Nérdlinger, Ziirich

K. Rutschi AG, Brugg

Gebr. Ebnéther, Freienbach
Holz & Stahl AG, Gommiswald
Jos. Ruhstaller, Lachen
Sidler-Stalder AG, Eschenbach
Vinzenz Fah, Glarus

J. H. Miller, Ziirich

Karl Betschart, Lachen

Auftragserteilung

Projekt, Bauleitung
Betriebsgebaude
Statik, Eisenbeton
Elektroingenieur
Heizungsingenieur

Baumeisterarbeiten

Erdarbeiten
Grundwasserabsenkung

Bellftungseinrichtung mit Geblase fir
Belluftungsbecken

Kettenraumer flr Nachklarbecken
Langsraumer flir Vorklarbecken, Aufziige

Sandfangbeliiftung, Sandfangraumer
dritte Reinigungsstufe
Feinrechenanlage, Faulraumausristung
Gasometerglocke
Abwasserschneckenpumpe
Schlammpumpen
Rucklauf-Schlammschneckenpumpen
bewegliche Ueberfallwehre
Druckkesselanlage

Rohrinstallationen
Aluminiumbauelemente, Faltschiebetore
allgemeine Schlosserarbeiten
Absperrschieber, Absenkschiitzen
Absperrschiitzen

Gitterroste

allgemeine Schlosserarbeiten



Firma

Emag AG, Tuggen
Lehmann AG, Zofingen
Duggelin AG, Lachen

F. Rickenbach, Pfaffikon
Elco, Zlrich

QOertli, Dibendorf
Ruoss Sohne, Siebnen
Micafil AG, Zirich

P. Wattenhofer, Siebnen
Zillig, Rheineck
Opticart, Neuliberg/D
Securiton AG, Zollikofen

J. Schwiter und F. Gnos,
Lachen-Pfaffikon

E. Bueler, Lachen

Schlup & Miller AG, Lachen
A. Looser, Galgenen
Waldner GmbH, Diibendorf
Mewalux AG, Zirich

W. Fleischmann, Altendorf

E. Bamert und A. Eppenberger,
Lachen

W. Weibel, Lachen

E. Wirz, Uetikon
Serva-Technik AG, Glatibrugg
Jos. Tanner, Lachen

G. Leimbacher, Lachen

E. Zweifel, Lachen

Kaiser & Zehnder, Siebnen

L. Allemann, Pfaffikon

Auftragserteilung

Tlrzargen

Kiesfilter

Heizungsanlage
Ventilationsanlage

Oel- und Gasfeuerungsanlage
Oeltank

Elektro-Schaltanlage, Trafostation
Kompensationsanlage
Elektrische Installationen
Mess- und Steuereinrichtungen
Leuchtschaltbild
Uebermittlungsanlage
Flachdacharbeiten

Spenglerarbeiten fur Faulraume
Sanitare Installationen
Plattenlegerarbeiten
Laboreinrichtung
Lamellenraffstoren
Kranbahnschienen
Malerarbeiten

Werkstattausriistung

Sand-Welakimulde

Kompressorenanlage

Betriebswasserversorgung

Umgebungsarbeiten

Gartenbauarbeiten

Umzaunung

Gebaudereinigung 26
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Der Vorstand des Zweckverbandes ARA Untermarch

Verbandsausschuss

Stahli Adelbert Prasident
Vogt Theo Vizeprasident
Brigger Max Aktuar
Ebnoéther Walter

Meier Bruno

Gemeinde Lachen

Kuster Josef
Marty Walter

Gemeinde Altendorf

Weber Robert
Steinegger Albin

Gemeinde Galgenen

Diethelm Caspar
Hegner Stephan

Buchhaltungsstelle

Gemeindekassieramt Lachen

Lachen
Wangen
Galgenen
Schibelbach
Altendorf

Gemeinde Wangen

Schnyder Josef
Huppin Josef

Gemeinde Schiibelbach

Deuber Eugen
Ruoss Josef









