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Picatech Huber AG

Maschinen und Anlagen fiir die Abwassertechnik

Produktbeschreibung

Funktionsbeschreibung

Die hydropneumatische Stauklappe dient dazu, das Rechengut unabhingig von der Zusammensetzung
des anfallenden Rechengutes optimal zu Verdichten.

Uber eine fest montierte Handpumpe wird das System und der hydropneumatische Membranspeicher
auf den gewlinschten Druck geladen (geschlossenes System). Die Stauklappe, die mit dem Hydrau-
likzylinder verbunden ist, bremst das Rechengut mit dem eingestellten Staudruck, womit eine optimale
Rechengutentwésserung erreicht werden kann.

Wenn das Rechengut nicht oder nur teilweise komprimierbare Teile (z.B. Steine, Holz, Kies, etc.) auf-
weist oder bereits sehr gut entwassert ist, 6ffnet die Stauklappe kontinuierlich, bis das Rechengut wie-
der komprimierbar ist. .
Der Betrieb der Stauklappe erfolgt ohne fremder Energiequelle, obwohl sie dynamisch je nach Qualitét
des Rechengutes kontinuierlich ein- oder ausféhrt. Die Volumenverminderung durch das Einfahren der
Stauklappe im hydraulischen System wird durch das komprimierbare Fillgas im Membranspeicher auf-

genommen.

Vorteile:

* Rechengutentwasserung bis 55 % TS méglich

e dynamische und somit optimale Rechengutentwésserung, unabhingig von der Zusammensetzung

des anfallenden Rechengutes
¢ einfach nachriistbar

e braucht keine zusétzliche Energiequelle und Steuerungseinbindung _
e Dbei teilweisen speziellem und schwierig verdichtbarem Rechengut, kann durch eine einfache Dre-
hung des Handventils das Drucksystem entlastet und wieder aktiviert werden

e in verschiedenen Baugrdssen erhéltlich

Technische Daten:

Fabrikat

Baugrésse
Rechengutentwasserung
Druckmanometer

Bremskeil

Breite Bremskeil

Maximaler Eintauchwinkel
Maximale Querschnittsverengung
Material Gehause

Material Bremskeil

Material Hydraulikteile

Volumen Hydraulikélbehalter
Volumen Membranspeicher
Fulldruck Membranspeicher
Maximaler Druck Membranspeicher
Ablaufstutzen

Spllstutzen

Stauklappenstellung

Winkelstrasse 12 Telefon: +41 (0)41 349 68 68
CH-6048 Horw Telefax: +41 (0)41 349 68 78

Hydropneumatische Stauklappe

Picatech Huber

Baugrésse 4 (fir WAP4 oder WAP4 SL)
bis 55 % TS

0 - 250 bar

innen gerundet

160 mm

41°

30 %

1.4307 im Vollbad gebeizt

1.4307 im Vollbad gebeizt

Stahl galvanisiert oder Farbanstrich
1 dm?

0,7 dm?

50 bar (vorgeladen mit Stickstoff)
210 bar

14"

"

mit visueller Anzeige

E-Mail: info@picatech.ch CHE-105.798.920 MWST
www.picatech.ch
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Maximaler Druck

Achtung!

Das System darf mit der Handpumpe auf max. 120 bar aufgeladen werden, da es durch Einfahren
des Zylinders und die Volumenveranderung den Systemdruck auf 210 bar erhoht. Somit ist die
Belastungsgrenze des hydropneumatischen Membranspeichers erreicht. (Berechnung gilt bei
oben genannten Bauteilen und einem Vorladedruck (Stickstoff) von 50 bar

Begriffsbestimmung und Aufbau

Hydraulikzylinder fir Bremskeil

Hydropneumatischer Membranspeicher

Anzeige flr Bremskeilstellung

Druckmanometer

Handhebel fiir Hydraulikpumpe
(demontierbar)

Oltank mit Hydraulikpumpe

Bremskeil
Winkelstrasse 12 Telefon:+41 (0)41 349 68 68 E-Mail: info@picatech.ch CHE-105.798.920 MWS
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WASTE WATER Solutions

Druckablass- und Schliessventil

Absperrventil zur Druckentlastung der Pumpenein-
heit

Spiilstutzen far Wasser (fir manuellen Anschluss)

Entwésserungsanschluss (Ableitung in Kanal)
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Picatech Huber AG

Maschinen und Anlagen fur die Abwassertechnik

Funktionsbeschreibung der Bauteile

Hydraulikzylinder fiir Bremskeil:
Der Hydraulikzylinder ist mit dem Staukeil verbunden und bremst das geférderte Rechengut, das von
der Waschpresse zugebracht wird. '

Hydropneumatischer Membranspeicher:

Der Hydropneumatische Membranspeicher ist einseitig mit Stickstoff auf einen Druck (ab Werk mit
50 bar) vorgeladen. Er speichert die nétige Brems- oder Stauenergie, womit eine optimale Rechengui-
entwésserung erreicht werden kann. Wird der eingestellte Systemdruck (iberschritten, 6ffnet der
Bremsschieber kontinuierlich, bis das Rechengut wieder komprimierbar ist. Durch das Einfahren des
Bremsschiebers wird das Gas (Stickstoff) im hydropneumatischen Membranspeicher komprimiert, wo-
bei sich der Systemdruck elwas erhdht.

Anzeige der Bremskeilstellung:
Die Anzeige der Bremskeilstellung zeigt die Stellung des Bremskeils wahrend dem Betrieb an.

Druckmanometer:

Das Druckmanometer zeigt am Anfang den eingestellten Druck und wahrend dem Betrieb den aktuellen
Systemdruck an. Hydraulisch soll der Druck mindestens auf den vorgeladenen Gasdruck des hydro-
pneumatischen Membranspeichers (ab Werk 50 bar) aufgepumpt werden.

Der kleinste Systemdruck ist immer der mit Stickstoff vorgeladene Druck! Wird hydraulisch nur
auf z.B. 10 bar aufgepumpt, bremst die Stauklappe trotzdem mit vorgeladenen Gasdruck (50 bar).
Siehe Warnhinweis unten!

Handhebel flir Hydraulikpumpe:

Der Handhebel fiir die Hydraulikpumpe dient bei Inbetriebnahme oder Nachjustierung dazu, den ge-
winschten Systemdruck einzustellen. Nach diesem Vorgang kann der Handhebel fir den automati-
schen Betrieb einfach demontiert werden.

Warnhinweis: !! Maximaler Druck !!

Das System darf mit der Handpumpe auf max. 120 bar aufgeladen werden, da es durch Einfahren
des Zylinders und die Volumenveranderung den Systemdruck auf 210 bar erhdht. Somit ist die
Belastungsgrenze des hydropneumatischen Membranspeichers erreicht. (Berechnung gilt bei
oben genannten Bauteilen und einem Vorladedruck (Stickstoff) von 50 bar

Oltank mit Hydraulikpumpe:

Der Oltank mit integrierter Hydraulikpumpe ist vor Inbetriebnahme mit Hydraulikél gefillt, das zur
Druckaufladung des Gesamlsystems bendtigt wird. Durch das Aufpumpen mit dem integrierten Pum-
penkérper wird Hydraulikdl vom Oltank in das System gepumpt. Wird das Ablass- und Schliessventil
gedffnet entleert sich das mit Druck beaufschlagte Hydraulikdl wieder zuriick in den Oltank und wird
dort bis zum nachsten Aufpumpen gespeichert.

Bremskeil:
Der Bremskeil ist ein metallischer Keil, der mit dem Hydraulikzylinder verbunden ist und das zugefihrte
Rechengut von der Waschpresse bremst und zusatzlich verdichtet.

Druckablass- und Schliessventil:

Durch einfaches Drehen am Druckablass- und Schliessventil kann der hydraulische Systemdruck abge-
lassen werden. Zum Aufpumpen muss dieses Ventil geschlossen werden, um einen Systemdruck er-
zeugen zu kénnen.

Winkelstrasse 12 Telefon: +41 (0)41 349 68 68 E-Mail: info@picatech.ch CHE-105,798.920 MWS]
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Absperrventil zur Druckentlastung der Pumpeneinheit:

Nach dem Aufpumpen des Gesamtsystems kann das Absperrventil zur Druckentlastung der Pumpen-
einheit betatigt werden. Somit kann die Pumpeneinheit umgangen und so den Pumpenkarper fir den
automatischen Betrieb von Druck entlastet werden. Im Gesamtsystem bleibt der Druck erhalten. Nach
der Betatigung muss jedoch noch das Druckablass- und Schliessventil gesffnet werden, um den Pum-
penkorper vollstédndig von Druck zu entlasten.

Spllstutzen fir Wasser (flir manuellen Anschluss):

Der Spiilstutzen dient dazu, die hydropneumatische Stauklappe innerlich zu spiilen und reinigen. Durch
den umlaufenden Spalt beim Bremskeil kann sich Presswasser und kleinere Verunreinigungen in den
oberen Teil der hydropneumatischen Stauklappe begeben. Dieses kann ungehindert durch den Ent-
wasserungsanschluss via bauseitigen Schlauchanschluss in den Kanal zurtcklaufen. Zur Spiilung der
Verunreinigungen des oberen Teil der Stauklappe, kann eine optimale Funktionalitat der hydropneuma-
tischen Stauklappe gewahrleistet werden. Die Spiilung soll 1x pro Woche fir ca. 50 Sekunden erfolgen.

Entwasserungsanschluss (Ableitung in Kanal):
Der Entwasserungsanschluss soll bauseits mit einem Schlauch in den Abwasserkanal geleitet werden.
Dieser Anschluss muss immer geoffnet bleiben, dass das Presswasser ungehindert ablaufen kann.

Olablasszapfen (Hydraulikél):
Mit dem Olablasszapfen kann das Hydraulikél abgelassen und tber Demontage der Entliiftung neu
eingefillt werden. Als Hydraulikél soll ein Mineraldl, HFA, HFB, HFC verwendet werden.

Sicherheit
Maximaler Druck

Warnhinweis: !! Maximaler Druck !!

Das System darf mit der Handpumpe auf max. 120 bar aufgeladen werden, da es durch Einfahren
des Zylinders und die Volumenveridnderung den Systemdruck auf 210 bar erhéht. Somit ist die
Belastungsgrenze des hydropneumatischen Membranspeichers erreicht. (Berechnung gilt bei
oben genannten Bauteilen und einem Vorladedruck (Stickstoff) von 50 bar

Arbeiten an der hydropneumatischen Stauklappe

Es darf nur geschultes Personal Service- und Reparaturarbeiten an der Maschine vornehmen. Es ist
sicher zu stellen, dass die Waschpresse von Strom getrennt ist und nicht automatisch starten kann.
Zusatzlich muss das Hydrauliksystem vor den Arbeiten drucklos gemacht werden.

Achtung!
Der hydropneumatische Membranspeicher steht gasseitig auch nach drucklosem Hydrauliksys-

tem noch unter Druck (ab Werk 50 bar Stickstoff). Arbeiten oder Reparaturen am Membranspei-
cher sind stets zu unterlassen.

Transport

Die hydraulische Stauklappe muss stehend transportiert werden, um ein auslaufen von Hydraulikél aus
der Entliiftung zu verhindern.

Winkelstrasse 12 Telefon: +41 (0)41 349 68 68 E-Mail: info@picatech.ch CHE-105.798.920 MWST
CH-6048 Horw Telefax: +41 (0)41 349 68 78 www.picatech.ch
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Montage

Die hydropneumalische Stauklappe wird zwischen Waschpresse und Austragsrohr montiert. Es missen
beidseitig Dichtungen verwendet werden. Die Aufstellung muss stehend erfolgen (siehe Bild unten) um
ein Auslaufen von Hydraulikdl aus der Tankentliiftung zu verhindern und um den Spiil- und Entwasse-
rungsstutzen sinngemass zu nutzen.

Beim grosseren Anschlussstutzen (Presswasserablauf) soll ein Schlauch oder Rohrleitung angebracht
werden, die zuriick in den Abwasserkanal fihrt. Dieser muss unbedingt angeschlossen werden, so dass
das Presswasser frei abfliessen kann.

Beim kleineren Anschlussstutzen kann ein festen Wasseranschluss mit Kugelhahn oder eine Schnell-
verschlusskupplung fiir temporare Spiilung angebracht werden.

Winkelstrasse 12 Telefon: +41 (0)41 349 68 68 E-Mail: info@picatech.ch CHE-105.798.920 MWSI
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Inbetriebnahme

Folgende Punkte sind nach der Montage (wie oben beschrieben) auszuflihren bevor die hydropneuma-
tische Stauklappe beschickt wird (im leeren Zustand):

° Absperrventil zur Druckentlastung der Pumpeneinheit 6ffnen (offen = waagrecht, geschlos-
sen = senkrecht)

o Druckablass- und Schliessventil komplett schliessen (drehen im Uhrzeigersinn)

o Handhebel fiir Hydraulikpumpe montieren und anschliessend aufpumpen bis das Druckma-
nometer 50 bar Druck anzeigt.

o Wenn die 50 bar erreicht sind, kann das Absperrventil zur Druckentlastung der Pumpenein-

heit geschlossen werden (Hebel senkrecht) und das Druckablass- und Schliessventil kann zur
Entlastung der Pumpeneinheit gedffnet werden (gegen den Uhrzeigersinn).

° Der Handhebel fiir Hydraulikpumpe kann nun fiir den Automatikbetrieb demontiert werden.

° Nun kann die Waschpresse gestariet werden.

Druckablass- und Schliessventil

Absperrventil zur Druckentlastung der Pumpeneinheit

Spiilstutzen fiir Wasser (fir manuellen Anschluss)

Entwéasserungsanschluss (Ableitung in Kanal)

Druckmanometer

Handhebel fir Hydraulikpumpe
(demontierbar)

Winkelstrasse 12 Telefon:+41 (0)41 349 68 68 E-Mail: info@picatech.ch CHE-105.798.920 MWST
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Hinweis:

Sollte wahrend dem Betrieb der Motor von der Waschpresse auf Uberlast gehen, kann als Notfallmass-
nahme einfach das Absperrventil zur Druckentlastung der Pumpeneinheit und das Druckablass-
und Schliessventil getffnet werden. Anschliessend nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf.

Sollte das Ergebnis der Rechengutentwasserung unzufrieden sein, kénnen die ganzen Inbetriebnah-
mepunkte wiederholt werden, jedoch mit einem immer héheren Druck (jedoch max. 120 bar), bis das
Ergebnis der Entwésserung zufrieden stellend ist.

Nach jedem Erhéhen des Druckes sollte die hydropneumnatische Stauklappe ca. 1-2 Tage eingefahren
werden, bevor der Druck erneut erhoht wird.

Zu beachten ist, dass der Verschleiss der Pressschnecke, durch eine héhere Entwésserung des
Rechengutes, erhéht wird. Es ist ein Optimum zwischen Entwésserung = niederere Entsor-
gungskosten und Verschleiss = mehr Ersatzteilkosten zu finden.

Warnhinweis: !! Maximaler Druck !!

Das System darf mit der Handpumpe auf max. 120 bar aufgeladen werden, da es durch Einfahren
des Zylinders und die Volumenverdnderung den Systemdruck auf 210 bar erhéht. Somit ist die
Belastungsgrenze des hydropneumatischen Membranspeichers erreicht. (Berechnung gilt bei
oben genannten Bauteilen und einem Vorladedruck (Stickstoff) von 50 bar

Bedienung

Wahrend dem Betrieb der hydropneumatischen Stauklappe kann man anhand der Zeigerstange die
Stellung des Bremskeiles entnehmen und kann eventuell auch sehen, wie der Bremskeil variabel arbei-
tet. Wenn der Bremskeil einfahrt, erhoht sich der Druck gegentiber der Voreinstellung im Gesamtsystem
und somit auch auf dem Druckmanometer. Wenn der Bremskeil wieder ausfahrt, geht der Druck im
Gesamtsystem wieder zuriick.

Winkelstrasse 12 Telefon: +41 (0)41 349 68 68 E-Mail: info@picatech.ch CHE-105.798.920 MWS1
CH-6048 Horw Telefax: +41 (0)41 349 68 78 www.picatech.ch
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Storungen / Ursachen

Waschpresse geht auf Uberlast

Sollte wahrend dem Betrieb der Motor von der Waschpresse auf Uberlast gehen, kann als Notfallmass-
nahme einfach das Absperrventil zur Druckentlastung der Pumpeneinheit und das Druckablass-
und Schliessventil gedffnet werden. Anschliessend nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf.

Es kann kein Druck mit der Handpumpe aufgebracht werden

1. Uberprifen, dass das Druckablass- und Schliessventil richtig geschlossen ist (drehen im Uhrzei-
gersinn)
2. Uberprifen, dass das Absperrventil zur Druckentlastung der Pumpeneinheit gedifnet ist (Hebel
waagrecht)
3. anschliessend nochmals kurz mit aufpumpen mittels Handhebel fiir Hydraulikpumpe probieren
4. kannimmer noch kein Druck aufgebaut werden, kann es verschiedene Ursachen haben:
o Wenn beim Aufpumpen eine hohe Kraft aufgewendet werden muss:
= kann das Druckmanomeler defekt sein
= die Pumpeneinheit ist defekt
o Wenn beim Aufpumpen fast keine Kraft aufgewendet werden muss:
= kann sich zu wenig Hydraulikél im Oltank befinden
» die Pumpeneinheit ist defekt
= es gibt eine undichte Stelle am Hydrauliksystem

Der Druck wird allméahlich kleiner als der eingestellte Druck

Es gibt eine undichte Stelle am Hydrauliksystem oder das Absperrventil zur Druckentlastung der
Pumpeneinheit ist getffnet (Hebel waagrecht)

Ist das Absperrventil zur Druckentlastung der Pumpeneinheit gedfinet (Hebel waagrecht), sollten
nochmals die Inbetriebnahmepunkie richtig abgearbeitet werden und das System in nachster Zeit etwas
genauer Uberwacht werden.

Wartung, Instandhaltung, Reinigung

Woaochentliche Arbeiten

Stauklappe beim Splilstutzen 1 x pro Woche fiir ca. 50 Sekunden spiilen
Druckmanometer auf Beschadigungen Uberpriifen

Undichtigkeiten Gberpriifen

Stauklappe ausserlich reinigen

e © o o

Monatliche Arbeiten
° gleiche Arbeiten wie "wodchentliche Arbeiten”

° Bauteile, die mit Farbe versehen sind auf Korrosionsschutz tiberpriifen und gegebenfalls neu mit
Farbe versehen

Winkelstrasse 12 Telefon: +41 (0)41 349 68 68 E-Mail: info@picatech.ch CHE-105.798.920 MWST
CH-6048 Horw Telefax: +41 (0)41 34968 78 www.picatech.ch
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Jahrliche Arbeiten

gleiche Arbeiten wie "wochentliche Arbeiten”
gleiche Arbeiten wie "monatliche Arbeiten”
Presswasserablaufleitung innen intensiv reinigen
Stauklappe innerlich intensiv reinigen

Bremskeil auf Verschleiss Uberprifen

Alle 2 Jahre muss das Hydraulikél ersetzt werden. Als Hydraulikél soll ein Mineralél, HFA, HFB, HFC
verwendet werden.

Zusatzinformationen
Haben Sie noch Fragen oder Wiinsche? Wir helfen Ihnen gerne weiler.
Unsere Firmenanschrift iist:

Picatech Huber AG -
Winkelstrasse 12

6048 Horw

Telefon: +41 41 349 68 68
Telefax: +41 4134968 78
E-mail info@picatech.ch

Hier hilft man Ihnen, schnell den richtigen Spezialisten fir lhre Frage zu finden.

QOder besuchen Sie uns im Internet unter: http://www.picatech.ch
http://www_huber.de

Hier finden Sie auch aktuelle Informationen zu unserem Geschéftsbereich Service.

Unser Service umfasst dabei vorbeugende Wartung, Instandhaltung, kurzfristige Reparatur. Unser
Geschaftsbereich Service wird Sie - wie Sie das von der gesamten Firma gewohnt sind - kundennah
und zuverléssig bedienen. Geschulte Mitarbeiter unter einer optimalen Leitung bieten Ihnen:

¢ Montage und Inbetriebnahme

e Beratung, Information und Schulung des Betriebspersonals
¢ Wartung in regelméBigen Abstdnden

o Betriebsoptimierung von Anlagen

o Aufrechterhaltung der Maschinenleistung

e Reparatur und Standard-Ersatzteile |

Dieses umfangreiche Zusatzangebot gibt Ihnen Sicherheit im Betrieb Ihrer Anlagen. Dies ist ein wichti-

ger Punkt fir Kommune und Industrie. Auch Sie kénnen, gestitzt auf unseren Service, lhrer Verantwor-
tung far die Funktion Ihrer Anlage besser gerecht werden.

Winkelstrasse 12 Telefon: +41 (0)41 349 68 68 E-Mail: info@picatech.ch CHE-105.798.920 MWS]
CH-6048 Horw Telefax: +41 (0)41 349 68 78 www.picatech.ch
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Anhang
Hydro- Membranspeicher

INTERNATIONAL

Hydro-
Membranspeicher

1. BESCHREIBUNG

1.1. FUNKTIONSWEISE

Flassigkeiten sind praktisch
inkompressibel und kénnen
deshalb keine Druckenergie
speichern.

In hydropneumatischen
Speichern wird die
Kompressibilital eines Gases zur
Flussigkeitsspeicherung genutat,
HYDAC-Membranspeicher
basieren auf diesem Prinzip, mit
Stickstoff als kompressiblem
Medium.

Sie beslehen aus einem
Flissigkeits- und einem Gasteil
mit einer Membrane als
gasdichles Trennelement.

Der Fliissigkeitsteil steht mit dem
hydraulischen Kreislauf in
Verbindung, so daf beim Anslieg
des Druckes der Membran-
speicher gefillt und das
Gasvolumen komprimiert wird.
Beim Absinken des Druckes
expandiert das verdichtete
Gasvolumen und verdrangt dabei
die gespeicherte Druckflissigkeit
in den Kreislauf.

Im Membranboden isl ein Venlil-
leller eingesetzt; er verschlieBt
bei vélliger Entleerung den
hydraulischen Ausgang und
verhindert so eine Beschadigung
der Membrane.

HINWEIS:

HYDAC Membranspeicher,
ausgerastet mit einem HYDAC
Sicherheits- und Absperrblock,
edillen die Vorschriften

der Druckgeraterichllinie

DGRL 97/23/EG und der
Belriebssicherheitsverordnung
Belr.VO. Es wird hierzu auf den
Katalog "Sicherheits- und Absperr-
block SAF/DSV" Nr. 3.551../...

verwiesen,
Winkelstrasse 12 Telefon: +41 (0)41 349 68 68 E-Mail: info@picatech.ch CHE-105.798.920 MWST
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1.2. AUFBAU

Die HYDAC-Membranspeicher
sind in 2 Ausfihrungen lieferbar.

1.2.1 SchweiBkonstruktion

VerschluBschraube
Druckbehalter

Membrane
Ventilteller

Ventilkdrper

Diese bestehen aus:

@ dem geschweiBten Druck-
behalter, gasseitig nachfillbar
oder unlsbar verschlossen; mit
Ventilkérper in verschiedenen
Ausfdhrungen.

@ der zur Trennung zwischen
Gasteil und Druckflissigkeil
erforderlichen Membrane.

@ dem im Membranboden
eingeselzten Venlilteller,

1.2.2 Schraubkonstruktion

VerschluBschraube

Druckbehalter

Membrane

Ventilteller
Venlilkdrper

Diese bestehen aus:

@ dem geschmiedeten Speicher-
oberteil mit GasfiillanschluB3.

@ dem geschmiedeten Speicher-
unterteil mit Ventilkorper.

@ der auswechselbaren elastischen
Membrane zur Trennung von Gas
und Druckfliissigkeit.

@ dem am Membranboden
anvulkanisierten Ventilteller.

@ der Uberwurfmulter zur Verbindung
des Ober- und Unterteils.

Winkelstrasse 12
CH-6048 Horw

Hydropneumatische Stauklappe

Telefon: +41 (0)41 349 68 68
Telefax: +41 (0}41 349 68 78

1.2.3 Membranwerkstoff
Die Membranen sind in
folgenden Elastomeren lieferbar:

@ NBR (Acrylnitril-Butadien-
Kautschuk, PERBUNAN)

@ |IR (Butyl-Kautschuk)

® FKM (Fluor-Kautschuk, VITON)

@ ECO (Athylenoxyd-
Epichlorhydrin-Kautschuk)

Dieser ist auf das jeweilige
Betriebsmedium bzw. die

Belriebstemperaltur abzuslimmen.

Korrosionsschutz

Fir den Betrieb mit chemisch
aggressiven Flissigkeiten kann
der Speicher mit Korrosions-
schutz wie Kunststoff-
beschichtung oder galvanischem
bzw. chemischem Oberflachen-
schutz geliefert werden. Sollte
diese Schutzart nicht
ausreichend sein, kénnen fast
alle Typen in Edelstahl geferligt
werden.

Die unter Punkt 1.2.3 und 1.2.4
genannten Auswahlmoglichkeiten
lassen die Verwendung des
Speichers fir Mineraldle, schwer
entflammbare Druckfliissigkeiten
und zahlreiche chemisch
aggressiven Flissigkeiten zu.

E-Mail: info@picatech.ch
www.picatech.ch

1.3. EINBAULAGE

Beliebig; bei Gefahr von
Schmutzansammlung senkrecht
(DruckflissigkeitsanschluB3 nach
unten)

1.4, BEFESTIGUNGSART

Bis zu 2 | Nennvolumen kénnen
die Speicher direkt auf die Rohr-
leitung aufgeschraubt werden.

@ Bei starken Vibrationen muB3 der
Speicher gegen Losdrehen
gesichert werden. Fir
geschweif3te Speicher empfehlen
wir HYDAC Befestigungsschellen
zu verwenden. Far Membran-
speicher in Schraubkonstruklion
mit Uberwurfmutter kann
eine passende Konsole dem
Prospekt Befestigungselemente
Nr. 3.502../... entnommen werden.

@ Zusalzliches AuBBengewinde am
hydraulischen Anschluf3 zum
Festschrauben in Befesligungs-
lécher siehe Tabelle 3.1.
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2. KENNGROSSEN

2.1. TYPENBEZEICHNUNG
(gleichzeitig Bestellbeispiel)

58%210 -2 E1 /] 11
Baureihe ‘ ]

Nennvolumen (Liter)

—i

Typenkennzeichen?
E1 = geschweifBte Ausfiihrung, nachfiillbar
E2 = geschweiBte Ausfiihrung,
nicht nachfillbarer GasanschiuB
mit Gasfulldruck nach Angabe
E3 = geschweifite Ausfihrung,
Gasventil M16x1,5, nachfiillbar
A6 = geschraubte Ausfiihrung
(auswechselbare Membrane), nachfillbar
A3 = geschraubte Ausfiihrung
(auswechselbare Membrane)
Gasventil M 16x1,5, nachfillbar

Materialkennziffer?
abhangig vom Betriebsmedium
Standardausfiihrung = 112 fr Mineraldl

Fliissigkeitsanschlul3
1 = Normalstahl

3 = Edelstahl 1.4571
4 = C-Stahl mit Oberflachenschulz"
6 =TT-Stahl (Tieftemperatur)

Speicherkérper

0 = Kunsistoffbeschichlung

1 = Normalstahl

2 = C-Stahl mit Oberflachenschutz! ®
4 = Edelstahl 1.4571

6 =TT-Stahl (Tieftemperatur)

Membrane
2 = NBR (Acrylnitril-Butadien)

3 = ECO (Athylenoxyd-Epichlorhydrin)
4 =IIR (Butyl)

5 =TTI-NBR (Tieftemperatur)

6 = FKM (Fluorkautschuk)

7 = Sonstige (auf Anfrage)

Abnahmekennziffer?
U = DGRL97/23/EG
Andere Lander siehe Tabelle

Zuldssiger Betriebsiiberdruck (bar)

FliissigkeitsanschluB? Form
Standardausfiihrung = AK oder AB
zB.FomAK=G %

fir SBO 210-2 nach Tabelle Seile 5

Vorfiilldruck p, bei 20 °C bei Bestellung angeben!?

1) nur Kir geschraubte Ausfihung

2) richt allz Kombinationen sind maghich

3) nur mediznbenthrends Tela

4) nur bel E1- bzw. E2-Ausfihrung, wenn serienmaBig bestelit

Winkelstrasse 12 Telefon: +41 (0)41 349 68 68 E-Mail: info@picatech.ch CHE-105.798.920 MWST
CH-6048 Horw Telefax: +41 (0)41 349 68 78 www.picatech.ch
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2.2. ALLGEMEINES

2.2.1 Zulassiger Betriebsiiberdruck
sighe Tabellen 3.1. und 3.2.

Bei ausldndischen Abnahmen
kann der zulassige Belriebs-
Uberdruck vom Nenndruck

abweichen.
2.2.2 Nennvolumen

siehe Tabellen 3.1. und 3.2,

2.2.3 Effektives Gasvolumen

entspricht dem Nennvolumen

der Membranspeicher.

2.2.4 Nutzvolumen
Fliissigkeilsvolumen, das

zwischen den Betriebsdriicken
p, und p, zur Verfiigung steht.

2.2.5 Flilssigkeiten
Mineraldle, Hydraulikdle.

Andere Medien auf Anfrage.

2.2.6 Gasfillung
Zur Speicherfiillung nur

Stickstoff, keinen Sauerstoff
verwenden (Explosionsgefahr).

Anlieferungszustand mit
Konservierungsfiillung.

Hoéhere Gasfilldriicke nach Angabe

sind méglich

(Fiillschraube bzw. unldsbarer

GasverschluB3).

Winkelstrasse 12
CH-6048 Horw
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263 K bis 353 K

(-10 °C bis + 80 °C)

bei Materialkennziffer 112,
Andere auf Anfrage.

Verhallnis von max.
Belriebsdruck p, zum
Gasflilldruck p,,

Zur Erreichung des in den
Tabellen angegebenen max.
Druckfliissigkeitsslromes isl
zu beachten, dafB ein Rest-
volumen an Flissigkeit von
ca. 10 % des effekliven
Gasvolumens im Speicher
zuriickbleibl.

Telefon: +41 (0)41 349 68 68
Telefax: +41 (0)41 34968 78

227 Zuldssige Betriebstemperatur

2.2.8 Zuldssiges Druckverhéltnis

229 Max. Druckflilssigkeitsstrom

E-Mail: info@picatech.ch
www.picatech.ch
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2.2.10 Abnahmevorschriften
Hydrospeicher die im Ausland
aufgestellt werden, liefern wir mit
den fiir das Aufstellerland gilligen
Abnahmepapieren. Das
Aufstellerland ist bei der Bestellung
zu benennen.

HYDAC Druckbehaélter kdnnen mit
fast allen Abnahme-Klassifikationen
geliefert werden.

Dabei kann der zuldssige
Betriebsiiberdruck vom Nenndruck
abweichen.

Die nachfolgende Tabelle enthalt
einige Beispiele fir die
Kennzeichnung im Typenschliissel:

Auslralien F?
Brasilien Al
China A9
EU-Mitgliedstaaten U
GUS AB
Indien U
Japan P
Kanada S12
Neuseeland T
Polen Ad
Ruménien u®
Schweiz U
Slowakei A8
Siidafrika u#
Ungarn U
USA S
andere auf Anfrage

" = Zulassung in den einzelnen
Territorien erforderlich.

# = Zulassung in den einzelnen
Provinzen erforderich.

3 = Alternative Abnahme méglich.

Am Speicherbehalter dirfen

weder SchweiB3- noch Lotarbeiten
und keinerlei mechanische Arbeilen
vorgenommen werden. Nach dem
AnschlieBen der Hydraulikleitung ist
diese vollstandig zu entliften.
Arbeilen an Anlagen mit Speichern
(Reparaturen, AnschlieBBen von
Manometern u. a.) dirfen erst nach
Ablassen des Flissigkeitsdruckes
ausgefiihrt werden.
Bedienungsanleitung beachten!

HINWEIS:

Anwendungsbeispiele,
Speicherauslegung sowie Ausziige
aus den Abnahmevorschriften zu
HYDRO-Speichern sind im
Ubersichtsprospekt der
Speichertechnik Nr. 3.000./...
nachzulesen.
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3. ABMESSUNGEN
3.1. SCHWEISSKONSTRUKTION - nicht auswechselbare Membrane —

Gewinde melrisch oder 150228

Einschraubzaplen DIN3352 Form E

Ausfiihrung E1

Ausfiihrung E2

Form AK
.Dal
H28x1.5
1 [
L[}
l
1
: |
|
_______ -!—---—-—--—
! Form AB
!
NI ll}l’
— ki = =
m - m = ., rﬁ
o ] |t ai /R’
Dichtfidche ps Dichtfiche
—_— F
H

alternativer FliissigkeitsanschluB auf Anfrage
Beispiele:

Einschraubzaplen
NPT nach ANS1 B1.20

R N

=CHNGC

&

Ausfiihrung E3

WASTE WATE

I Solutions

Abnahme-
2, kennziffer A Standard-FliissigkeitsanschluB
Druck- Zul. Belriebs-
Nenn-  |ver- Uberdruck (bar) Ge- Form AK Form AB
volumen" [haltnis |Bau- [Normal- [Edel- |R oD |wicht |Q? F 0G |L By, |6kt. |F H L By |6kt
(1) P.: P, |reihe |stahl stahl  |(mm) [(mm)|(kg) |(Vmin) [(ISO 228) |(mm)|(mm) [(mm) [SW [(ISO 228) |(DIN 13) |(mm}) [(mm)|SW
0,075 250 |250 91 |64 | 07
0,16 210 [210 180 103 (74 | 08 38 B %0 nicht lisferbar
0,32 210 |210 160 116 | 93 | 1.3
0,5 210|210 133 |105 | 1,7 21
0,6 330 |330 151 |115 | 3,3
0,7 100 [100 151 (106 | 1.8 [— » 14 |36
pre [210 [210  [140  [147 [121 | 2.8 p
: gl lj:-t: m_.'; u:u 34 2644 Gi/2__ IM33x15 L Y
140 |[140 173 |145 | 3,9 21 14 |36
1.4 210 |210 179 |150 | 54
330 |330 174 [155 | 7,6 31 15 |42
100 (100 100 180 [160 | 4,0
28 33
2 210 |210 196 |167 | 6,6
330 (330 i 183 [172 | 9,2 42 42
210 |210 250 (167 | 8,2 28 |, 33
2,8 330|330 238 [172 110 150 |G 3/ 44 |16 e 46 |GI4 M45x 1,5 [16 © 46
35 4:1 [250 [210 306 |170 (11,2 28 33
' 330 |330 276 172 (13,8 42
4 50 |- 50 295 |158 | 5,0 i 33

1) andare auf Anlrage
2) maximaler Druckfiissigheitsstiom

Winkelstrasse 12
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